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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/lzmesi in druzbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: BRUNOX® LUB & COR® (AEROSOL)

- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
- Sektor uporabe
SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
SU21 Potrosniske uporabe: zasebna gospodinjstva / splodna javnost / potrosniki
SU22 Pokiicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobrazevanje, razvedrilo, storitve, obrt)
- Kategorija kemic¢nega izdelka
PC2 Adsorpcijska sredstva
PC14 lzdelki za obdelavo kovinskih povrsin
PC24 Maziva, masobe, izdelki za deblokiranje
- Kategorija procesa
PROC7 Industrijsko brizganje
PROC11 Neindustrijsko brizganje
PROC17 Mazanje v visokoenergijskih razmerah v postopkih obdelave kovin.
PROC18 Splosno podmazovanje/mazanje v visokoenergijskih razmerah
- Kategorija sproséanja v okolje
ERC4 Uporaba nereaktivnega procesnega pripomocka na industrijski lokaciji (brez vkljucitve v ali
na izdelek)
ERC8a Siroko razsirjena uporaba nereaktivnega procesnega pripomocka (brez vkljugitve v ali na
izdelek, notranja)
ERC8c Siroko razsirjena uporaba, rezultat katere je vkljucitev v ali na izdelek (notranja)
- Uporaba snovi / pripravka
Sredstvo za zascito proti 1ji
Mazivo

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Adizreiterstrasse 13, 85051 Ingolstadt

Postfach 100127 , 85001 Ingolstadt

Tel. + 49/ (0) 841 961 29 04
Fax + 49/ (0) 841 961 29 13
E-mail: office@brunox.com

UF! info / E-mail: ufi@brunox.com
www.brunox.de

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
CH - 8732 Neuhaus/SG

Tel. +41/(0)55 285 80 80
Fax +41/ (0)55 285 80 81

E-malil: office@brunox.com
wWww.brunox.swiss

UF1 info / E~-mail: ufi@brunox.com
(nadaljevanje na strani 2)
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- Podroéje/oddelek za informacije: Abteilung Produkisicherheit: Tel. +41/(0)79 372 34 44
- 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:

Toxikologisches Informationszentrum

CH - 8030 Zurich, Freiestrasse 16

Tel. +41/ 044 251 51 51

Notruf - CH, STIZ: 145 Notruf - D - : Giftnotrufzentrale 030 19240

Notruf - BE -: 070 -245 245 EUROPAISCHE NOTRUFNR. : 112

Notruf - Sl -: + 386 41 635 500

ODDELEK 2: Doloé¢itev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

@ GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira
pri segrevanju.
@ GHS09 okolje
Agquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi u€inki.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Povzrota draZenje koze.
Eye Irrit. 2 H319 Povzro¢a hudo drazenje odi.
STOTSE 3 H336 Lahko povzrod&i zaspanost ali omotico.

- 2.2 Elementi etikete

- Qznacevanje v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008
lzdelek je razvrscen in oznacen v smislu Uredbe CLP.

- Piktogrami za nevarnost

&

GHS02 GHS07 GHS09

- Opozorilna beseda Nevarno

(nadaljevanje na strani 3)
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- Komponente, ki dolo¢ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Nafta (zemeljsko olje), lahka dearomatizirana razzvepljena z vodikom; Nespecificirana nafta z
nizko temperaturo vrelid€a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljenih s distilacijo
hidrodesuifuriranih in dearomatskih frakcij lahkega zemeljskega olja. Sestoji pretezno iz C7
parafinov in cikloparafinov z vrelis¢em v obmoéju od 90°C do 100°C.)
Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom; Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo
vrelis¢a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z
vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s Stevilom ogljikovih atomov preteZzno v
obmocju od C4 do C11 ter ima vrelis¢e v obmodju od priblizno - 20°C do 190°C.)

- Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzrofa drazenje koZe.

H319 Povzroca hudo draZenje oci.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uinki.

- Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa
proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P210 Hraniti loCeno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vziga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne prsiti proti odpriemu ognju ali drugemu viru vZiga.

P251 Ne preluknjajte ali seZigajte je niti, ko je prazna.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
lece, Ce jih imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405 Hraniti zaklenjeno.
P410+P412 Zas¢ititi pred sonno svetlobo. Ne izpostavijati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/

mednarodnimi predpisi.
- 2.3 Druge nevarnosti
- Rezultati ocene PBT in vPVB
- PBT: Ni uporaben.

- Opis: Me8ano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
(nadaljevanje na strani 4)
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- Nevarne sestavine:

CAS: 92045-53-9
Reg.nr.: 01-2119475515-33-XXXX

CAS: 64742-49-0
Reg.nr.: 01-2119475514-35-XXXX

CAS: 64742-47-8
Reg.nr.: 01-2119456620-43-XXXX

CAS: 68608-26-4
Reg.nr.: 01-2119527859-22-XXXX

CAS: 5131-66-8
Reg.nr.: 01-2119475527-28-XXXX

CAS: 124-38-9

(nadaljevanje od strani 3)

Nafta (zemeljsko olje), lahka dearomatizirana 210-<256%
razzvepljena z vodikom; Nespecificirana nafta z
nizko temperaturo vrelis¢a (Kompleksna
kombinacija ogljikovodikov dobljenih s distilacijo
hidrodesulfuriranih in dearomatskih frakcij
lahkega zemeljskega olja. Sestoji pretezno iz C7
parafinov in cikloparafinov z vrelis¢em v obmocju
od 90°C do 100°C.)

& Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

& Agquatic Chronic 2, H411

<& Skin lrrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom; z10-<25%
Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo

vrelis¢a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov

dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z

vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz

ogliikovodikov s Stevilom ogljikovih atomov

pretezno v obmocju od C4 do C11 ter ima

vreli$ée v obmocju od priblizno - 20°C do 190°C.)

& Flam. Lig. 2, H225

& Asp. Tox. 1, H304

&> Aquatic Chronic 2, H411

&> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z 22, 5-<10%
vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna

kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo

frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti

katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s Stevilom

ogljikovih atomov pretezno v obmocju od C9 do

C16 in z vreli§¢em v obmodju od priblizno 150°C

do 290°C.)

& Flam. Lig. 3, H226
&S Asp. Tox. 1, H304

(> STOT SE 3, H336

sulfonic acids, petroleum, sodium salts 22 5-<10%
<O Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

3-Butoksi-2-propanoi 22 5-<10%
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

carbon dioxide 2,5-10%
& Press. Gas (Liqg.), H280

- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

st
(nadaljevanje na strani 5)
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
- Splos$ni napotki: S proizvodom onesnazeno oblacilo nemudoma odstraniti.
- v primeru vdihavanja: Dovajanje sveZega zraka, v primeru tezav iti k zdravniku.
- ¢e pride v stik s koZo:
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajoem drazenju koze iti k zdravniku.
- ¢e pride v stik z oémi:
O¢i z odprto oéesno rezo ve¢ minut izpirati pod teko¢o vodo. Pri trajajoih tezavah se posvetovati z
zdravnikom.
- ¢e snov zauzijerno: Ne povzrociti bruhanja, takoj poklicati pomo¢ zdravnika.
- 4,2 Najpomembnejsi simptomi in ufinki, akutni in zapozneli
Slabost
Glavobol
Vroglavica

- 4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Ce prizadeti snov pogoltne oz. izbruha, nevarnost vdora v pljuca.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Ustrezna sredstva za gasenje:
Pena
CO2. Ne uporabljati vode.
Gasilni prah. Ne uporabljati vode.
- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda
- 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Pri segrevanju ali v primeru poZara mozno tvorjenje strupenih plinov.
Pri pozaru se lahko sprosc¢ajo:
ogljikov monoksid (CO)
- 5.3 Nasvet za gasilce
- Posebna zascéitha oprema:
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
Nositi celotno zas€itno obleko.
- Drugi podatki OgroZene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpr8enim vodnim curkom.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 8.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itha oprema in postopki v sili
Skrbeti za zadostno zraenje.

Zavarovati vire vZiga.

Nositi zas&itno opremo. Zavarovati nezasCitene ljudi.

(nadaljevanje na strani 6)
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- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
- 6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iscenje:

Pobrati z materialom, ki veze nase tekoc¢ino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veZe

vse shovi, Zaganje).

Kontaminiran material odstraniti v skladu s tocko 13.

Skrbeti za zadostno zraenje.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavije 7.

Za informacije glede osebne zaslitne opreme glej poglavie 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavie 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladis¢enje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Zascititi pred vrocino in direktnimi son&nimi Zarki.
Uporabljati samo na dobro zradenih podrocjih.
Skrbeti za dobro zraenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- Napotki za zascito proti pozaru in eksploziji:
Na razprsevati proti plamenu ali razzarjenemu predmetu.
Zavarovati pred viri vZiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostati¢nega naboja.
Uporabiljati naprave/armature, zas€itene proti eksploziji, in orodje, ki se ne iskri.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sonénim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi
Zarnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zazgati.

- 7.2 Pogoiji za varno skladis¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
- Skladis¢enje:
- Zahteva po skladi$¢nih prostorih in posodah:
Hraniti na hladnem.
Upostevati je treba uradne predpise za skiadi$€enje pakiranega stisnjenega plina.
- Napotki za skupno skladi§éenje:
Skladiséiti lo¢eno od Zivil.
Hraniti logeno od oksidacijskih sredstev.
- Drugi podatki glede pogojev skladi§éenja:
Hraniti na hladnem, segrevanje povzroca zviSanje tlaka in nevarnost, da se razpodi.
Hraniti pod kju¢em in izven dosega otrok.
- 7.3 Posebne konéne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

- Dodatni napotki za razvoj tehni¢ne opreme: Ni drugih podatkov, glej to¢ko 7.
(nadaljevanje na strani 7)
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- 8.1 Parametri nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem
mestu:

CAS: 124-38-9 carbon dioxide

MV dolgoroé¢na vrednost: 9000 mg/m?®, 5000 ppm
EU**

- Dodatni napotki: Za osnovo so sluZili ob sestavljanju veljavni seznami.

- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Osebna zasc¢itna oprema:
- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pija¢ in krmil.
Izogniti se stiku z o&mi in kozo.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleti.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
- Zasé€ita dihal:
Dihalna zasg¢ita pri nezadostnem zradenju.
Pri obremenitvi za krajsi &as ali v manjsi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filirom); ob
intenzivnem oz. daljSem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krozetega zraka.
Filter A/P2.
Filter AX.
- Zascita rok:

| Zascitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Material za rokavice izberite z upostevanjem prebojnega ¢asa, stopnje propustnosti in degradacije.
- Material za rokavice
NitrilkavCuk
izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temve¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se
rokavice razli¢nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz vec snovi,
obstojnosti materiala rokavic ni mogoc&e predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden
jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni &as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zas&itnih rokavic.

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

(nadaljevanje na strani 8)
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o0 osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Splosne navedbe

- Videz:
Oblika: aerosol
Barva: olivegelblich / olive-yellow
- Von;j: karakteristi¢en
- Mejne vrednosti vonja: Ni dologen.
- Vrednost pH Ni dolocen.

- Sprememba stanja
Talis¢elledisce: ni dolo¢en
Zacetno vrelis€e in obmodje vrelis¢a: 170 °C

- Plamenisée: <0 °C

- Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporaben.

- Temperatura vnetiséa: 210 °C

- Temperatura razpadanja: Ni dologen.

- Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven, vendar je mozno tvorjenje

eksplozivnih zmesi pare ali zraka.

- Meje eksplozije:

spodnja: 0,5 Vol %
zgornja: 8,5 Vol %

- Parni tlak: Ni dologen.

- Gostota pri 20 °C: 0,84 g/icm®

- Relativha gostota Ni dologen.

- Parna gostota: Ni dologen.

- Hitrost izparevanja Ni uporaben.

- Topnost v/ se mesa s/z
voda: se ne 0oz. malo mesa

- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni dolocen.

Viskoznost:
dinami¢na Ni doloen.
kinemati¢na: Ni dolocen.
- Vsebnost topila:
organska topila: 48,0 %
Vsebnost trdih teles: 3,0%

(nadaljevanje na strani 9)
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- 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termi¢na razgradnja / pogoii, ki jih je treba preprediti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 MozZznost poteka nevarnih reakcij Nevarnost, da se razpodi.
- 10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije nisc na voljo.
- 10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Primarno drazenje:
- Jedkost za koZzo/drazenje koze
Povzro€a drazenje koze.
- Resne okvare oéi/drazenje
Povzro€a hudo draZzenje oéi.
- Preobdéutljivost pri vdihavanju in preobéutljivost koze
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- U€inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanije)
- Mutagenost za zarodne celice
Na podlagi razpoloZijivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpolozZjivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpelnjena.
- 8TOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzrogi zaspanost ali omotico.
- STOT -~ ponavljajoca se izpostavljenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

-12.1 Strupenost

- Toksi€nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

-12.3 Zmoznost kopi¢enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 10)
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- Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:

V vedotokih tudi strupeno za ribe in plankton.

strupeno za vodne organizme

Kategorija ogrozanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroza vodo

Ne dopustiti, da odteée v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Nevarnost ogroZzenosti pitne vode 2e pri izteku manjsih koli€in v podtalnico.
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Drugi Skodljivi u€inki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki

- Priporogilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteCe v kanalizacijo.

- Klasifikacijski seznam odpadkov
HP 3 Vnetljivo
HP 4 Drazilno - drazenje koZe in posSkodba odi
HP 5 Specifitna strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju
HP 14 Ekotoksi¢no

- Neo€iS€ena embalaza:
- Priporogilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
- 14.1 Stevilka ZN

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

- ADR/RID/ADN 1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO
- IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

- ADR/RID/ADN

2 5F Plini

(nadaljevanje na strani 11)
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- Listek za nevarnost 2.1
- IMDG

- Class
- Label

- 1ATA

NEN
- —

- Class
- Label

- 14.4 Skupina embalaze
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpade

- 14.5 Nevarnosti za okolje:
- Marine pollutant: Da

Simbol (riba in drevo)
- Posebne oznacevanje (ADR/RID/ADN): Simbol (riba in drevo)

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika Pozor: Plini
- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na

oranzni tablici):

- EMS-Stevilka: F-D,s-U

NEN
— —

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as
for the appropriate subdivision of class 2.

-14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s
Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 12)
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- Transport/drugi podatki:

- ADR/RID/ADN
- Omejene koli¢ine (LQ) 1L
- 1zvzete koli¢ine (EQ) Kod: EO
Ni dovoljena kot izvzeta koli€ina
- Prevozna skupina 2
- Kod omejitev za predore D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "model regulation”: UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OKOLJU NEVARNO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Kategorija Seveso
E2 Nevarno za vodno okolje
P3b VNETLJIVI AEROSOLI
- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nizje stopnje 200 t
- Koliéina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije viSje stopnje 500t
- Uredba (ES) st. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3
-15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje nasega znanja, vendar ne predstavijajo nikakrénega
zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakr$no pogodbeno pravno razmerje.

- Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekocgina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekoCina in hlapi.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroéi eksplozijo.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo draZenje odi.
H336 Lahko povzrodi zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

- Lista s podatki podroéja izstavitve: Abteilung Produktsicherheit
- Kontaktna oseba: siehe Seite 1/ see page 1

(nadaljevanje na strani 13)
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- Okrajsave in akronimi:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
|ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labeliing of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bicaccumulative
Aerosol 1: Aerosoli — Kategorija 1
Press. Gas (Lig.): Plini pod tlakom — Utekocinjeni plin
Flam. Lig. 2: Vnetljive tekoCine — Kategorija 2
Flam. Lig. 3: Vnetljive tekocine — Kategorija 3
Skin frrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koZe — Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poskodba odi/drazenje oi — Kategorija 2
STOT SE 3: Specificna strupenost za ciline organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju — Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2

- * Podatki glede na prejSnjo verzijo spremenjeni
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